
Handleiding digitale videocamera  

Enkele opmerkingen vooraf: 

-In deze handleiding worden alleen de voor een opname relevante items beschreven; voor een meer 

gedetailleerde beschrijving zie de in de cameratas aanwezige gebruikershandleiding (Duits/Engels).  

-De positiebepalingen (links, rechts, voor achter) zijn beschreven vanuit de positie van degene die de 

camera bedient. 

-Lijst met de meegeleverde accessoires (al dan niet voorgemonteerd): 

  

Stroom adapter 

 

 

Lensbeschermer 

 

Stroomkabel 

 

 

Schouderband 

 

Microfoon adapter 

 

 

 

Microfoon met windkap 

 

Accu 

 

 

 

Cassettebandje 

 



Gebruikershandleiding origineel 

 

Koppelstuk statief 

 

  

 

 

 

 

 



1. Accu opladen 

 1.1  Plaats de accu in de videocamera door het schuifknopje BATT (aan de onderzijde) in de 

 richting van de pijl te schuiven. Leg de accu bijna bovenaan in de accuhouder (nokjes en 

 gleufjes tegenover elkaar) en schuif de accu van beneden naar boven (in de richting van de 

 peil op de accu), totdat deze vast klikt.  

 

1.2 Draai de schakelaar POWER (aan de rechter kant van de kamera) naar boven op OFF 

 

      

 

1.3  Open (aan de linkerzijde) het afdekplaatje met het opschrift DC  IN. Draai het klepje een 

halve slag (naar beneden). Sluit de stroomadapter aan.        Markering wijst naar boven. 

 

1.4  Steek de stekker in een stopcontact 

1.5  De laadtijd van een compleet lege accu bedraagt 150 minuten 

1.6  Het oplaadlampje CHG gaat uit als de accu vol is. 

1.7  Trek de stekker uit het stopcontact 

1.8  Trek de stroomadapter uit de camera en sluit het klepje 

1.9  Met één accu heeft u een gemiddelde opnameduur van 40 tot 85 minuten.  

 Bij een vaste cameraopstelling kunt u de stroomadapter ook permanent aan de camera 

aansluiten. 



Let op: 

Wilt u de accu verwijderen draai dan eerst de schakelaar POWER (aan de rechterkant van de 

camera) naar boven op OFF. Ontkoppel de accu door het schuifknopje aan de onderkant van 

de camera (BATT) te verschuiven in de richting van de pijl. Houd het schuifknopje vast en 

schuif de accu een klein stukje naar beneden totdat deze los klikt. In tegenovergestelde 

richting als de pijl op de accu aangeeft. 

 

2. Gebruik van de camera 

  

2.1  Aanzetten 

Draai de schakelaar POWER (aan de rechterkant van de camera) naar boven op TAPE. Staat 

de camera op OFF, druk dan tevens het groene knopje in 

2.2  Uitzetten 

 Draai de schakelaar POWER (aan de rechterkant van de camera) naar beneden op OFF 

 

3. Instellen van het beeldscherm of de zoeker 

3.1  Klap het beeldscherm 90 graden naar voren. Daarna kunt u het kantelen om een goede 

kijkhoek in te stellen. Let op dat u bij het draaien van het beeldscherm geen knopjes indrukt 

die op het scherm zijn bevestigd. 

   

3.2  Klap de zoeker omhoog totdat u een goede kijkhoek heeft. Indien u de zoeker wilt 

gebruiken dient u het beeldscherm te sluiten. Onder de zoekerlens vindt u een schuifknop 

om het beeld in de zoeker scherp te stellen. 

       



4. Plaatsen van een cassette 

  

4.1  Uitsluitend de meegeleverde cassette gebruiken. 

 

 4.2  Leg de camera op de linker zijkant. Let hierbij op dat het beeldscherm gesloten is. 

 4.3  Schuif de knop OPEN/EJECT (op de onderzijde van de camera ) in de richting van de pijl 

en open de deksel. De cassettehouder wordt automatisch geopend. 

      

      

 4.4  Plaats de cassette met het venster en de opdruk naar boven. Met een lichte druk op de 

deksel van de cassettehouder (wijsvinger op PUSH en duim onder de cassettehouder) sluit u 

de cassettehouder. Let op: deze wordt automatisch in de camera opgenomen (nooit geweld 

gebruiken)! 

     

 4.5  Sluit de deksel. 

 

5.  Plaatsen van de externe microfoon 

Voor de beste geluidkwaliteit gebruikt u de externe microfoon 

 5.1  Open het klepje vlak achter de schuif adapter (2). 

 

5.2  Schuif de microfoonadapter door de schuifadapter vooraan op de lens, en draai de 

borgschroef aan (1) (ΨSonyΩ op de voorkant). 

5.3  Plaats de stekker van de adapter in de aansluiting onder het bij 5.1 geopende klepje 

(nokjes en gleufjes tegenover elkaar), en schuif deze in de richting van de pijl (2).  

5.4  Schuif de windbescherming over de microfoon (3). 

 

5.5  Draai de schroef van de microfoonhouder los en maak de klemhouder open (5). 

 



5.6  Plaats de microfoon  tussen de twee ringen zo in de klemhouder dat het typeplaatje 

(ECM-NV-1) naar boven wijst (4). Sluit de klem en draai de schroef weer aan. 

 

5.7  Stop de stekker van de microfoon in de aansluiting INPUT1 (op de rechterkant van de 

adapter, vooraan) (6). 

 

5.8  Schuif de schakelaar (aan de linkerkant van de microfoon adapter) INPUT LEVEL op MIC 

(7).  Vervolgens de schakelaar +48V op ON. (boven INPUT 1) (7). 

5.9  Schuif REC CH SELECT op CH1 (8). 

         
  

 5.10  Let op: voordat u de microfoonadapter er af haalt, schuift u eerst het kabeltje 

voorzichtig los (zie 5.3) in tegenovergestelde richting van de pijl. 

6. Plaatsen van de tegenlicht-/lensbeschermer 

 

 6.1  Draai de lensbeschermer zo dat het woord SONY boven is. 

6.2  Plaats het haakje van de lensbeschermer in de uitsparing op de lens. 

     

6.3  Draai de zwarte ring naar links (tegen de klokrichting in) totdat de lensbeschermer 

vastzit.   


